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Produktblatt:

Produkthersteller

©eCOBETON

Produkt

Anwendungsbereich

Mur Betonoberflachen

Wirkungsweise

Ein Natriumsilikat mit speziellen Katalysator dringt tief in die Poren ein

Dweck

Erhéhung der Dichtheit der Oberfliche (Oberflichenvergltung) mit spezieller
Tiefenwirkung und somit Steigerung z.B. der Frost- und Frost-Tausalz Bestandigkeit.
Durch die Dichtheit wird das Eindringen von Flissigkeiten aller Art wesentlich
erschwert, bis zur kompletten Verhinderung. Wassersperrend aber Diffusionsoffen.
Verminderung des Abriebs und des Abstaubens. Flr Trinkwasser- und Lebensmittel
anlagen zugelassen.

Eigenschaften

Rein mineralische Flhssigkeit, farblos, geruchlos, ungiftig. Ohne organische Zusatze.
Nicht brennbar (Al). Dringt auch gegen kapillares Wasser ein. 24 Monate haltbar.

Voraussetzungen

Untergrund kann feucht sein, nicht nass, Gber 5°C Bauteiltemperatur, Geschalte
Flichen missen frei von Schaldl sein. Vor Aufbringung miissen Schaldiriickstinde
abgewaschen werden.

Verarbeitung

Durch Aufspriihen, Pinseln, Rollen von unten nach oben. Auch in mehreren Lagen,
bis der Beton gesattigt ist. Begehbar nach 2 Stunden, Aushdrtung und Austrocknung
nach 36 Tagen bei neuem Beton, bei ausgehirteten Beton 6 Tage

Verbrauch

0,2-0,5 |/m*je nach Saugfihigkeit des Betons

Unterlagen

Sicherheitsdatenblatt, Verarbeitungshinweise, Prifzeugnisse

Hinweise

Nicht Rissiberbriickend, Glas und Aluminium missen geschitzt werden

Auszlige einiger Einzelnachweise
und Priifungen
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Priffung mit Schwefelsdure pH 1 mit 23 Wechsel

Angriff durch 10 % ige Salzssure pH = 1 - Prifung und Bilder

Prifung Angriff durch Wasserstoffperoxid (33%), Essigséure (99-100%),
Salzsdure (26-38%)

Verschlellwiderstand n. Bohme DIN EN 13885-3/ DIN EN 13813 - Klasse
A6 bei C20025 Prifung Wasserundurchlgssigkeit - Prifung und Bilder
Trinkwasserzertifikat nach DVGW Arbeitsblatt W 270
Hochdruckstrahlbestandigkeit und Spllfestigkeit nach DIN 18523
Wasserdampf-Diffusionsoffenheit nach DIN 52815

Bastimmung Biegazug- und Drucklestigkait

Bastimmung des Flammpunkies nach DIN 53213 Blatt 1

Prifung Frost- Tausalzbestindigkeit nach ONORM

CQualitdtsmarke Wasser OVGW, Schreiben DVGW

Gesamittest filir Tinkwasserzertiizierung mit Kratzfestigheit, Bestandigkeit
gegen Reinigungamittel und Desinfektionsmitiel, Haftzugfestigkeit usw.,
Amtliches Untersuchungszeugnis der Bundesanstalt fr
Lebensmittelforschung Austria (Organoleptische Prifung, TON, TFN, pH-
Wert, TOC, Bestimmung von Blei, Chrom, Kalium, Aluminium)
CE-Zertifikat fOr Produkt EverCrete und Produkfion nach EM 1504-2
Laboranweisungen

Frost-Tausalzbestindigkeit nach DIN CENITS 12380-9

CDF Rilem, verschiedena Betone - XF4 Frost-Tausalzbestandigkeit CDF
nach Rilem - Kappenbeton - XF4

Haftzugfestigkeiten bei Kappenbeton

Eindringprifung nach DAStb-Richtlinie "Beionbau beim Umgang mit
wassergeféhrdenden Stoffen”




